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TUOTTEEN KUVAUS: 
Multimatt Pro on täyshimmeä, täyteläinen akrylaattimaali, jolla on erittäin korkea peittokyky, 
käytettäväksi sisätiloissa yksinkertaisemmissa tiloissa kuten varastot, autotallit ja varastot. 
Soveltuu betonille, kipsille, kipsilevylle ja kankaalle. Suuri peittokyky tarkoittaa, että yleensä 
yksi kerros riittää. Maali saavuttaa täyden peittävyyden vasta täysin kuivuttuaan. 
Multimatt Pro on avoin diffuusioutu, eli väri hengittää, mikä tekee siitä erityisen sopivan 
esimerkiksi kellarin seinille. 
 
 

KÄYTTÖOHJEET 
Ennen maalausta 
Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät 
työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali 
hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista. Huone- ja pintalämpötila on myös 
tärkeä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla 
puhdas, kuiva ja kiinteä. Pese aiemmin maalatut pinnat maalinpuhdistusaineella ja huuhtele 
vedellä. 
Älä käytä Multimattia vanhoille, kiiltäville maalipinnoille. Muista suojata lattia ja huonekalut 
kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 
 
Maalaus 
Levitä 1-2 kertaa, kunnes saavutetaan täydellinen peitto. Anna kuivua välillä. Aikaisemmin 
maalatut pinnat harjataan, mahdollisesti raaputetaan ja tarvittaessa pestään 10 % 
maalinpesuaineella. Älä käytä Multimattia vanhalle, kiiltävälle maalille. Maalin peittokyky 
(peittokyky ja valkoisuus) saadaan vasta maalin täydellisen kovettumisen jälkeen, mikä 
saavutetaan 24-72 tunnin kuluttua normaalissa pintalämpötilassa ja -kosteudessa. 
 
Maalauksen jälkeen 
Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä 
poissa lasten ulottuvilta 
Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle 
ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon puhdistusprosessia. 
Suojelemme ympäristöä.  
 
 
Huolto 
Pinta voidaan helposti pyyhkiä kuivaksi, mutta ei kostealla. Älä koskaan käytä alkoholia 
akryylimaalien puhdistamiseen. 
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