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Colorex on osa Hagmans Nordic AB:ta, ja sen pääkonttori sijaitsee Fritslassa, Boråsin ulkopuolella. Kehitetään ja testaamme 
kaikkia tuotteitamme jatkuvasti moderneissa laboratorioissamme yhdessä asiantuntijoiden ja loppukäyttäjien kanssa. 

Hagmans Nordicille on myönnetty ympäristö- ja laatusertifikaatit ISO 9001 ja 14001.

Colorex on laadukas maalien ja puunhoitotuotteiden tuotemerkki, jonka tuotteet on kehitetty ja testattu erityisesti  
pohjoismaisia sääolosuhteita varten. Kaikki tuotteet on valmistettu Ruotsissa, ja löydät ne maalien erikoisliikkeistä.

Colorex on fiksu valinta – saat laadukkaita maaleja järkevään hintaan.
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Pro – ammat-
tilaissarjamme

AMMATTILAISTEN PROJEKTEIHIN
Pro-sarja on huolellisesti testattu ja suunniteltu yhdessä  
ammattimaalareiden kanssa.

•	 Pro + – hajusteeton tuotesarjamme.

•	 �Erittäin peittävä lopputulos.

•	 �Erinomainen pesunkesto.
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Vagans Pro+ 4 
Ammattikäyttöön soveltuva pesunkestävä ja vesiohenteinen akrylaattimaali. Lop-
putuloksena täyshimmeä, erittäin peittävä ja valkoinen, pehmeä pintarakenne. 
Maalit ovat lähes hajuttomia ja hyvin vähäpäästöisiä kuivuessaan. Tuote on tar-
koitettu ensisijaisesti kotien ja julkisten kuivatilojen sisäkattojen ja -seinien maala-
ukseen. Soveltuu betonin, kipsin, kuitulevyn, tapetin, lasikuitutapetin sekä aiemmin 
maalattujen pintojen maalaamiseen. Täyshimmeä, kiilto 4.

– Hajusteeton
– Täyshimmeä
– Pohja- ja pintamaali
– Pesunkestävä

– Hajusteeton
– Silkinhimmeä
– Pohja- ja pintamaali 
– Pesunkestävä

Vagans Pro+ 7 
Ammattikäyttöön soveltuva pesunkestävä ja vesiohenteinen akrylaattimaali. Lop-
putuloksena täyshimmeä, erittäin peittävä ja valkoinen, pehmeä pintarakenne. 
Maalit ovat lähes hajuttomia ja hyvin vähäpäästöisiä kuivuessaan. Tuote on tar-
koitettu ensisijaisesti kotien ja julkisten kuivatilojen sisäkattojen ja -seinien maala-
ukseen. Soveltuu betonin, kipsin, kuitulevyn, tapetin, lasikuitutapetin sekä aiemmin 
maalattujen pintojen maalaamiseen. Silkinhimmeä, kiilto 7.

Vagans Pro+ 20 
Peittävä ja erittäin valkoinen akrylaattimaali seinien ja kattojen sisämaala-
ukseen. Sopii erityisesti betonin, rapattujen pintojen, kipsi- ja kuitulaattojen 
ja tapettien maalaukseen sekä maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. 
Tuotteen erinomainen pesun- ja kulutuskestävyys tekevät siitä hyvän valinnan 
niin julkisiin tiloihin kuin koteihinkin. Puolihimmeä, kiilto 20.

– Puolihimmeä, erittäin peittävä pinta 
– Soveltuu kosteisiin tiloihin
– Erinomainen pesunkestävyys
– Likaa ja kosteutta hylkivä

Multimatt Pro 
Akrylaattimaali sisätilojen seinille ja katoille. Tarkoitettu yksinkertaisten tilojen 
maalaukseen. Soveltuu betonille, rapatuille pinnoille, kipsilevyille ja kankail-
le. Maalista tulee täysin peittävä, kun se on kuivunut kokonaan. Maali on 
hengittävä (diffuusioavoin), joten se sopii myös kellaritilojen maalaukseen. 
Täyshimmeä, kiilto 1.

– Täyshimmeä
– Hyvä peittävyys
– Hengittävä

Eminent Pro 2RF 
Peittävä, erittäin valkoinen ja heijastamaton kattomaali betonin,  rapattujen 
pintojen ja kipsilevyjen pohja- ja pintamaalaukseen. Täyshimmeä, kiilto 2.

– Täyshimmeä 
– Heijastamaton
– Erittäin valkoinen ja peittävä
– Pyyhittävä

Pro Grund 
Pohjamaali sisätilojen erittäin imukykyisien pintojen, kuten rapattujen pintojen, 
betonin, kipsi- ja puukuitulevyjen ja lasikuitukankaiden maalaukseen. Tuote so-
pii pohjamaaliksi useimmille alustoille kiiltävien seinämaalien ja tapettien alle.

– Täyshimmeä
– Erittäin valkoinen ja peittävä
– Erinomainen tarttuvuus

SEINÄMAALI

SEINÄMAALI SEINÄ- JA KATTOMAALI

KATTOMAALI POHJAMAALI

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3096 0007

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3096 0007

EU Ecolabel: SE/044/006

EU Ecolabel: SE/044/006

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3096 0007

EU Ecolabel: SE/044/006

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10400318 Vagans Pro+ 4, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7392137104052 1
10404001 Vagans Pro+ 4, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388040412 1
10493312 Vagans Pro+ 4, C-pohja, 2,7 L 7392137104946 1
10493012 Vagans Pro+ 4, C-pohja, 9,0 L 7392137104939 1
10402007 Vagans Pro+ 4, S0500-N, 9,0 L 7331388194993 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10700317 Vagans Pro+ 7, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7392137107039 1
10407001 Vagans Pro+ 7, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388040719 1
10793313 Vagans Pro+ 7, C-pohja, 2,7 L 7392137107930 1
10793013 Vagans Pro+ 7, C-pohja, 9,0 L 7331388107931 1
10702003 Vagans Pro+ 7, S0500-N, 9,0 L 7331388194986 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
12000309 Vagans Pro+ 20, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388003097 1
12000002 Vagans Pro+ 20, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388200007 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10200301 Pro Grund, valkoinen, 3 L 7331388020032 1
10200001 Pro Grund, valkoinen, 10 L 7331388020001 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10100001 Multimatt Pro, valkoinen, 10 L 7331388010002 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10201310 Eminent Pro 2RF, valkoinen, 3 L 7331388020179 1
10201001 Eminent Pro 2RF, valkoinen, 10 L 7331388020100 1
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Älva
Täyshimmeä ja erittäin tyylikäs, ensiluokkainen maali sisäseinille. Lopputu-
loksena on samettimainen, himmeä pinta. Tämä laadukas, erittäin peittävä 
maali antaa tasaisen lopputuloksen ilman raitoja. Lopputuloksena pesun- ja 
naarmunkestävän pinta, joka pysyy kauniina pitkään. Sopii kipsilevyjen, 
kankaiden ja tapettien sekä aiemmin maalattujen pintojen maalaamiseen. 
Täyshimmeä, kiilto 3.

– Täyshimmeä ja hienostunut pinta
– Naarmuuntumaton ja likaa hylkivä
– Helposti levitettävä
– Pesunkestävä

Vagans 25 
Vesiohenteinen akrylaattimaali seinien ja kattojen maalaamiseen kovalle ku-
lutukselle altistuvissa sisätiloissa, kuten keittiöissä, kylpyhuoneissa, eteisissä ja 
julkisissa tiloissa. Maali antaa kestävän, likaa hylkivän pinnan, jolla on korkea 
pesunkestävyys. Voidaan maalata kipsilevylle, kankaalle, tapetille, aiemmin 
maalatulle pinnalle, betonille, kipsille ja kevytbetonille. Soveltuu kosteisiin ti-
loihin, joissa pinnat eivät altistu juoksevalle vedelle. Puolihimmeä, kiilto 25.

– Puolihimmeä 
– Erittäin peittävä
– Erittäin naarmunkestävä
– Kosteutta hylkivä ja pesunkestävä

SEINÄMAALI

SEINÄMAALI

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3096 0007

EU Ecolabel: SE/044/006

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10500103 Älva-seinämaali, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388050015 5
10500302 Älva-seinämaali, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388050039 1
10500004 Älva-seinämaali, valkoinen/A-pohja 9,0 L 7331388050008 1
10593103 Älva-seinämaali, C-pohja, 0,9 L 7331388059315 5
10593302 Älva-seinämaali, C-pohja, 2,7 L 7331388059339 1
10593002 Älva-seinämaali, C-pohja, 9,0 L 7331388059308 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
12500101 Vagans 25, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388250019 5
12500301 Vagans 25, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388250033 1
12500001 Vagans 25, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388250002 1
12593101 Vagans 25, C-pohja, 0,9 L 7331388259319 5
12593301 Vagans 25, C-pohja, 2,7 L 7331388259333 1
12593001 Vagans 25, C-pohja, 9 L 7331388259302 1
12502301 Vagans 25, 0502-Y, 3 L 7315070250136 1

Stallfärg 
Stallfärg on vesiliukoinen, täyshimmeä sisämaali, joka soveltuu erinomaisesti 
esim. eläinsuojien, kylmävarastojen ja teollisuustilojen kipsi-, betoni- ja puu-
pintojen maalaamiseen. Tuote soveltuu hyvin myös hieno- ja karkeapintaisten 
puupintojen käsittelyyn. Täyshimmeä, kiilto 3.

– Täyshimmeä
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 
levältä

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19201001 Stallfärg, valkoinen, 10 L 7331388920103 1

SEINÄMAALI
NC 3, NC 7, NC 20 Rakennusmaali
Akrylaattimaali, joka soveltuu pohja-, ja pintamaalaukseen mm. betoni-, rap-
paus-, tiili- ja tasoitepinnoille, lastu-, kipsi-, ja puukuitulevypinnoille sekä uudis- 
ja korjausmaalaukseen. Kattopinnoille esim. eteisiin, olohuoneisiin, makuuhuo-
neisiin jne. Täyshimmeä, kiilto 3, 7, 20.

Tuotenro Kuvaus Määrä/pkt
10500312 NC 3  2,7L 1
10500901 NC 3  9,0L 1
10500801 NC 3  18,0L 1
10900304 NC 7  2,7L 1
10900902 NC 7  9,0L 1
10900802 NC 7  18L 1
12000308 NC 20  2,7L 1
12000903 NC 20  9,0L 1
12000803 NC 20  18,0L 1

Vagans 7 
Vesiohenteinen akrylaattimaali sisäseinien ja -kattojen viimeistelymaalaukseen 
kun halutaan lämmin ja himmeä lopputulos. Tuote on erittäin peittävä ja sillä 
on hyvät täyttöominaisuudet. Lopputuloksena on kauniin kiiltävä pinta. Seinien 
ja kattojen sisämaalaukseen normaalille kulumiselle altistuvissa tiloissa. Kuten 
keittiöille, eteisille ja julkisille tiloille. Silkinhimmeä, kiilto 7.

– Silkinhimmeä ja elegantti pinta
– Naarmuuntumaton ja likaa hylkivä
– Helposti levitettävä
– Pesunkestävä

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3096 0007

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10600103 Vagans 7, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388060014 5
10600301 Vagans 7, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388060038 1
10600011 Vagans 7, valkoinen/A-pohja, 9,0 L 7331388060007 1
10693102 Vagans 7, C-pohja, 0,9 L 7331388069314 5
10693301 Vagans 7, C-pohja, 2,7 L 7331388069338 1
10693002 Vagans 7, C-pohja, 9,0 L 7331388069307 1

 
Niille, joille tyylikäs ja sopusointui-
nen lopputulos on erityisen tärkeää. 

Erittäin peittävä, kaunis maalipinta, 
joka kestää myös kulutusta. 

EU Ecolabel: SE/044/006
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Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10300102 Eminent 2, valkoinen, 1 L 7331388030017 5
10300301 Eminent 2, valkoinen, 3 L 7331388030031 1
10300005 Eminent 2, valkoinen, 10 L 7331388030000 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
17900102 Blocka, valkoinen, 1 L 7331388790010 5
17900303 Blocka, valkoinen, 3 L 7331388790034 1
17900001 Blocka, valkoinen, 10 L 7331388790003 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11590101 Galant, kirkas, 0,9 L 7331388159015 5
11590301 Galant, kirkas, 2,7 L 7331388159039 1
11590001 Galant, kirkas, 9 L 7331388159008 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
40502 Oksalakka 0,3L 7315070405024 3

Mästar Griffel -liitutaulumaali 
Musta, vesiohenteinen akrylaattimaali jolla maalaat oman liitutaulun. Sopii beto-
nin, rapattujen pintojen, kipsilevyjen, masoniitin sekä maalattujen tai tehdas-
maalattujen pintojen kuten keittiökaappien, ovien yms. maalaamiseen. Maali 
on erittäin peittävä ja se antaa täyden, sileän pinnan, mikä helpottaa liidun 
pois pyyhkimistä. Tuotteen päälle voi maalata kaiken tyyppisillä vesiohenteisil-
la lateksi- ja akrylaattimaaleilla Täysmatta, kiilto 4.

– Tee itsellesi oma liitutaulu
– Liidun jäljet pyyhkiytyvät helposti 
pois

LIITUTAULUMAALI

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10499802 Mästar Griffel, musta, 0,3 L 7331388049989 5

Blocka
Täyshimmeä ja pestävä uretaanialkydipohjainen sulkumaali noen, nikotiinin 
ja veden vaurioittamien tai muutoin likaantuneiden sisäpintojen kunnostuk-
seen. Vähintään kahden maalikerroksen levittäminen vähentää oksankohtien 
näkyvyyttä myös vanhoissa paneeleissa. Selvästi näkyvät oksankohdat voivat 
vaatia käsittelyn oksalakalla tai sellakalla. Maali soveltuu myös kattomaaliksi, 
erityisesti pingotetuille sisäkatoille ja/tai liimamaalatuille pinnoille. Sisältää 
isoparafiinia, joka on lähes hajuton liuotin. Täyshimmeä, kiilto 2.

Galant
Puolihimmeä kuultolakka puupaneelien ja muiden puuosien lakkaukseen sisätiloissa. 
Tuote soveltuu erinomaisesti sekä uusille että aiemmin kuultolakatuille pinnoille. 
Tuote on sävytettävissä. Puolihimmeä, kiilto 15. 

– Puolihimmeä
– Sävytettävä

KATTO- JA SEINÄMAALI –  
SULKUMAALI

Oksalakka
Vesiohenteinen, sisäpinnoille tarkoitettu oksalakka, joka ehkäisee oksakohtien 
pihkan erittymistä. Helppokäyttöinen ja hyvin tasoittuva maali, minkä ansiosta 
maalikerrokseen ei jää näkyviä siveltimen vetoja.

– Ehkäisee pihkan erittymistä
– Helposti levitettävä

PANEL

PANEELIMAALI

KATTOMAALI
Eminent 2 
Täyshimmeä kattomaali katoille ja seinille. Antaa kauniin, minimaalisesti kiil-
tävän pinnan. Sopii kipsilevyjen, kankaiden ja tapettien sekä aiemmin maa-
lattujen pintojen maalaamiseen. Soveltuu myös betoni- ja kevytbetoni pinnoille 
sekä rapatuille pinnoille, jotka eivät altistu kosteudelle. Täyshimmeä, kiilto 2.

– Erinomainen peittävyys
– Täyshimmeä
– Helposti levitettävä
– Pyyhittävä

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3096 0007

– Sulkee lähes kaiken
– Pyyhittävä
– Täyshimmeä

EU Ecolabel: SE/044/006
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Briljant 5/15/40/70
Briljant on peittävä, vesiohenteinen lakkamaali, joka perustuu täysin uuteen 
PU-alkydin ja akrylaatin yhdistelmään. Yhdistelmä tarjoaa useita etuja, kuten 
kovan, mutta silti joustavan ja täysin kellastumattoman pinnan. Tuote on erit-
täin peittävä ja sillä on hyvät täyttöominaisuudet. Se sopii kaikentyyppisten 
puupintojen tai aiemmin maalattujen pintojen maalaamiseen tai uudelleen-
maalaukseen. Suositellaan sisätilakäyttöön. Käyttökohteita ovat esimerkiksi 
puiset kalusteet, ovet, keittiökaapit, ovenkarmit, listat, ikkunalaudat, huoneka-
lut, lastulevy sekä muut pohjamaalatut puupinnat. Lakkamaali on erittäin juok-
sevaa ja se pysyy ”avoimena” pitkään, mikä mahdollistaa jälkitasoituksen. 
Kiilto 5, 15, 40, 70.

– PU-alkydiakrylaatti
– Erittäin kestävä pinta
– Hyvin tasoittuva

LAKKAMAALI

LAKKAMAALI

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
13300103 Briljant 5, valkoinen, 0,68 L 7331388330025 5
13300302 Briljant 5, valkoinen, 2,7 L 7331388330032 1
13300104 Briljant 5, A-pohja, 0,68 L 7331388133091 5
13300303 Briljant 5, A-pohja, 2,7 L 7331388133084 1
13393103 Briljant 5, C-pohja, 0,68 L 7331388339325 5
13393302 Briljant 5, C-pohja, 2,7 L 7331388339332 1
13400108 Briljant 15, valkoinen, 0,68 L 7331388340048 5
13400308 Briljant 15, valkoinen, 2,7 L 7331388340055 1
13400110 Briljant 15, A-pohja, 0,68 L 7331388105791 5
13400310 Briljant 15, A-pohja, 2,7 L 7331388105784 1
13493108 Briljant 15, C-pohja, 0,68 L 7331388349348 5
13493307 Briljant 15, C-pohja, 2,7 L 7331388349355 1
13500114 Briljant 40, valkoinen, 0,68 L 7331388350054 5
13500312 Briljant 40, valkoinen, 2,7 L 7331388350061 1
13500116 Briljant 40, A-pohja, 0,68 L 7331388105777 5
13500314 Briljant 40, A-pohja, 2,7 L 7331388105760 1
13501102 Briljant 40, 0502-Y, 3 L 7331388350115 1
13593109 Briljant 40, C-pohja, 0,68 L 7331388359347 5
13593309 Briljant 40, C-pohja, 2,7 L 7331388359354 1
17000103 Briljant 70, valkoinen, 0,68 L 7331388700026 5
17000104 Briljant 70, A-pohja, 0,68 L 7331388133077 5
17093103 Briljant 70, C-pohja, 0,68 L 7331388709326 5

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
13400802 Mästar 15, valkoinen/A-pohja, 0,45 L 7331388340086 5
13400101 Mästar 15, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388340017 5
13400301 Mästar 15, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388340031 1
13493801 Mästar 15, C-pohja, 0,45 L 7331388349386 5
13493101 Mästar 15, C-pohja, 0,9 L 7331388349317 5
13493301 Mästar 15, C-pohja, 2,7 L 7331388349331 1
13500802 Mästar 40, valkoinen/A-pohja, 0,45 L 7331388350085 5
13500101 Mästar 40, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388350016 5
13500302 Mästar 40, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388350030 1
13593801 Mästar 40, C-pohja, 0,45 L 7331388359385 5
13593101 Mästar 40, C-pohja, 0,9 L 7331388359316 5
13593301 Mästar 40, C-pohja, 2,7 L 7331388359330 1

Mästar 15/40/70
Lakkamaali ovenkarmien, listojen ja muiden puupintojen maalaamiseen sisäti-
loissa. Tarttuu erinomaisesti ja antaa kovan, kestävän ja kellastumattoman 
pinnan. Helppokäyttöinen ja hyvin tasoittuva maali, minkä ansiosta maaliker-
rokseen ei jää näkyviä siveltimen vetoja. Kiilto 15, 40, 70.

– Antaa kovan pinnan
– Kellastumaton

Mästar Varm
Kestävä akrylaattimaali lämpöpattereiden ja peltiosien maalaamiseen sisäti-
loissa. Tuote tarttuu ja peittää erinomaisesti sekä antaa kovan pinnan, joka ei 
kellastu lämmön vaikutuksesta. Soveltuu putkille ja pattereille, joiden lämpötila 
ei ylitä 80 °C. Älä käytä sähköpattereihin. Puolikiiltävä, kiilto 40.

– Erittäin peittävä
– Kulutuksenkestävä
– Kellastumaton

VINKKEJÄ JA NEUVOJA

•	 �Muista käsitellä oksakohdat oksalakalla

•	 Panosta laadukkaaseen siveltimeen – se näkyy  

lopputuloksessa

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
13800101 Mästar Varm, 0502-Y, 0,9 L 7331388380013 5

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3096 0007

EU Ecolabel: SE/044/006

 
Briljant on täyteläinen, valumaton ja 
helposti levitettävä vesiliukoinen lak-
kamaali, jonka avulla saat helposti 
juuri haluamasi sävyn. Paras valinta 
kaikkien sisäpintojen maalaukseen 
tai uudelleenmaalaukseen.
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Effekt 15/30/80
Kestävä uretaani-alkydilakkamaali puu- ja metallipinnoille sisällä ja ulkona. 
Soveltuu myös puuveneiden sisä- ja ulkopintojen sekä ovien, paneelien ja huo-
nekalujen maalaukseen. Kiilto 15, 30, 80.

Classic 
Pohjamaali maalaamattomille tai aiemmin maalatuille puupinnoille sisätiloissa. 
Kiinnittyy erinomaisesti myös esimerkiksi laminaattilaattoihin ja tehdasmaalattui-
hin pintoihin.

LAKKAMAALI

POHJAMAALI

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
12900101 Effekt 15, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388290015 5
12900301 Effekt 15, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388290039 1
12993101 Effekt 15, C-pohja, 0,9 L 7331388299315 5
12993301 Effekt 15, C-pohja, 2,7 L 7331388299339 1
17500102 Effekt 30, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388750014 5
17500302 Effekt 30, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388750038 1
17593102 Effekt 30, C-pohja, 0,9 L 7331388759314 5
17593302 Effekt 30, C-pohja, 2,7 L 7331388759338 1
17600103 Effekt 80, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388760013 5
17600302 Effekt 80, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388760037 1
17693102 Effekt 80, C-pohja, 0,9 L 7331388769313 5
17693302 Effekt 80, C-pohja, 2,7 L 7331388769337 1

– Helposti levitettävä
– Sisä- ja ulkokäyttöön
– Pesunkestävä

– Helposti levitettävä
– Sisä- ja ulkokäyttöön

Aqua 
Pohjamaali ovenkarmeille, listoille ja muille sisätilojen puupinnoille. Tuote tarttuu 
hyvin useimpiin alustoihin, ja luo erinomaisen pohjan Mästar-lakkamaaleille. 
Helppokäyttöinen ja hyvin tasoittuva maali, minkä ansiosta maalikerrokseen 
ei jää näkyviä siveltimen vetoja.

– Erinomainen tarttuvuus
– Helposti levitettävä

Aqua-tartuntapohjamaali
Alkydipohjainen pohja- ja tartuntapohjamaali sisä- ja ulkotilojen puu- ja me-
tallipinnoille. Tuotetta käytetään tartuntapohja-, eriste- ja ruostesuojapohja-
maalina. Sopii maalaamattomille ja aiemmin maalatuille puu-, metalli-, pelti-, 
kipsi- ja laattapinnoille ennen akrylaatti- tai alkydimaalilla tehtävää viimeiste-
lymaalausta.

– Pohja- ja tartuntapohjamaali
– Helposti levitettävä
– Nopeasti kuivuva

POHJAMAALI
Solo 30/90
Kulutuksen- ja valonkestävä, kirkas uretaanialkydilakka. Kehitetty 
erityisesti vesirajan yläpuolelle jääville veneenosille. Kestävä lakka 
soveltuu myös huonekaluille. Kiilto 30, 90. 

VENELAKKA

– Kova ja joustava
– Monivaikutteinen
– Sisä- ja ulkokäyttöön

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
17400103 Kalustemaali Classic, valkoinen, 1 L 7331388740015 5
17400302 Kalustemaali Classic, valkoinen, 3 L 7331388740039 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11100101 Tartuntapohjamaali Aqua, 1 L 7331388110016 5
11100301 Tartuntapohjamaali Aqua, 3 L 7331388110030 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
17190101 Solo 30, kirkas, 0,9 L 7331388719011 5
17190301 Solo 30, kirkas, 2,7 L 7331388719035 1
17290103 Solo 90, kirkas, 0,9 L 7331388729010 5
17290302 Solo 90, kirkas, 2,7 L 7331388729034 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11000102 Kalustemaali Aqua, valkoinen, 1 L 7331388100017 5
11000302 Kalustemaali Aqua, valkoinen, 3 L 7331388100031 1
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LATTIAMAALI
Strong
Puolikiiltävä, kulutusta kestävä yksikomponenttinen akrylaattimaali sisälattioil-
le. Lakkamaali soveltuu erinomaisesti puu- ja betonipintojen sekä puutöiden 
käsittelyyn. Sävytettävä. Puolikiiltävä, kiilto 35.

– Kulutuksenkestävä
– Puolikiiltävä
– Helposti levitettävä

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
17800101 Strong, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388780011 5
17800301 Strong, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388780035 1
17800001 Strong, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388780004 1
17893101 Strong, C-pohja, 0,9 L 7331388789311 5
17893301 Strong, C-pohja, 2,7 L 7331388789335 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
17300102 Dimension, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388730016 5
17300302 Dimension, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388730030 1
17300002 Dimension, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388730009 1
17393102 Dimension, C-pohja, 0,9 L 7331388739316 5
17393302 Dimension, C-pohja, 2,7 L 7331388739330 1

Dimension 
Kiiltävä ja kestävä uretaanialkydimaali sisä- ja ulkolattioille. Antaa naar-
muuntumattoman ja vettä hylkivän pinnan. Soveltuu betonin, puulattioiden ja 
linoleumin maalaamiseen. Kiiltävä, kiilto 80.

– Vettä hylkivä
– Kulutuksenkestävä
– Valkoinen

Tasoitteet, liimat ja saumausaineet
Perusteellinen ja huolellinen valmistelutyö 
luo edellytykset täydelliselle lopputulokselle.

Kevyttasoite
Vesiohenteinen kevyttasoite betoni- ja sementtipintojen sekä kipsilevyjen ja 
rapattujen pintojen tasoitukseen. Kevyttasoite soveltuu erityisen hyvin sekä ko-
kotasoitukseen että saumojen tasoitukseen. Tasoitetut pinnat tulee pohjamaalata 
ennen tapetointia.

KATTO- JA SEINÄTASOITE 

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11507801 Seinätasoite LH, 400 ml (Medium) 7331388150784 12
11504601 Seinätasoite LH, 3 L (Medium) 7331388150463 1
11504701 Seinätasoite LH, 10 L (Medium) 7331388150470 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11505801 Saumatasoite, 10 L 7331388150586 1

– Tarttuu hyvin betoniin,
 rappauslaastiin ja kipsiin
– Helposti levitettävä

Saumatasoite
Vesiohenteinen yleistasoite, joka sopii erityisen hyvin saumanauhan kanssa käy-
tettäväksi. Se soveltuu myös sisätilojen seinien ja kattojen tasoitukseen. Puhdista 
hiotut pinnat pölystä ennen jatkokäsittelyä, kuten maalausta ja tapetointia. 
Tasoitetut pinnat tulee pohjamaalata ennen tapetointia. 

– Saumanauhoilla tehtävään  
saumatasoitukseen
– Helposti levitettävä
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Tasoitteet, liimat ja saumausaineet
Perusteellinen ja huolellinen valmistelutyö 
luo edellytykset täydelliselle lopputulokselle.

Tapettiliima
Valmiiksi sekoitettu liima paperi- ja akryylitapeteille tai paperitaustaisille vinyy-
litapeteille.

Lasikuitutapettiliima
Valmiiksi sekoitettu liima lasikuitutapeteille, kuitutapeteille ja paperitaustaisille 
vinyylitapeteille.

LIIMA

– Hyvä tarttuvuus
– Valmiiksi sekoitettu
– Helposti levitettävä

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11410101 Tapettiliima, 5 L 7331388141010 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11410601 Lasikuitutapettiliima, 5 L 7331388141041 1
11410701 Lasikuitutapettiliima, 15 L 7331388141058 1

– Hyvä tarttuvuus
– Valmiiksi sekoitettu
– Helposti levitettävä

Telatasoite Medium
Vesipohjainen, helposti levittyvä tasoite vaativiin sisätilojen tasoitus- ja korjaus-
töihin, joissa tasoitteelta vaaditaan hyviä täyttöominaisuuksia. Tasoite soveltuu 
telalla levitettävään pohjatasoitukseen, ruiskutasoitukseen ja kipsilevysaumo-
jen koneelliseen tasoitukseen. 

TELATASOITE

KALUSTEKITTI

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11508201 Telatasoite Medium, 10 L 7331388150807 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11520701 Kalustekitti 200 ml 7331388152078 12

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11508101 Telatasoite Karkea, 10 L 7331388150814 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11541601 Akryylimassa 300 ml 7331388154164 12

– Nopeasti levitettävä
– Tarttuu hyvin rapattuihin pintoihin 
sekä betoni- ja kipsipintoihin
– Helposti levitettävä

Telatasoite Karkea
Vesiohenteinen, helposti levitettävä ja hiottava tasoite. Sopii erityi-
sesti vaativiin sisätilojen tasoitus- ja korjaustöihin, joissa tasoitteelta 
vaaditaan hyviä täyttöominaisuuksia. Tuotteen koostumus tekee siitä 
erityisen sopivan ruiskumaalaukseen.

Akryylimassa
Akryylimassa betonille, tiilelle, kaasubetonille, rappaukselle, puulle, maala-
tuille ja lakatuille pinnoille, laatoille, klinkkereille, kipsilevyille ym. Voidaan 
käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. 

– Nopeasti levitettävä
– Tarttuu hyvin rapattuihin pintoihin sekä 
betoni- ja kipsipintoihin
– Helposti levitettävä

Kalustekitti
Vesipohjainen, erittäin hienojakoinen ja helposti hiottava tasoite, jolla  on hy-
vät täyttöominaisuudet. Sopii erinomaisesti puupintojen ja -esineiden tasoitukseen 
sisätiloissa. Tasoitteella on pitkä käsittelyaika, joten se soveltuu hyvin suurten 
pintojen tasoitukseen, esim. ovien pohjatasoitukseen. 

– Hyvät täyttöominaisuudet
– Tarttuu hyvin puuhun
– Helposti hiottava

– Hyvä tarttuvuus
– Päällemaalattava

AKRYYLIMASSA
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✔ Itsepuhdistuva
✔ Suojaa pintaa homeelta ja levältä
✔ Paras mahdollinen UV-suoja
✔ Erinomainen kiillon- ja värinpitävyys
✔ Hyvä peittävyys

Titan
Pohjoismaista  
kestävyyttä

YEARS

WARRANTY*
Up to
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Titan
Itsepuhdistuva ja helppokäyttöinen julkisivumaali, joka antaa erittäin kestävän 
lopputuloksen. Kehitetty erityisesti pohjoismaiseen ilmastoon. Maali sisältää 
ainutlaatuisen polyuretaanialkuydin ja akryylin yhdistelmän, minkä ansiosta 
se imee itseensä hyvin vähän vettä ja on erittäin joustava ja lianhylkivä. 
Sopii uusille puupinnoille ja puupinnoille, jotka on aikaisemmin käsitelty 
öljymaalilla, akrylaatilla tai hybridimaalilla. Tuote antaa puolikiiltävän 
lopputuloksen, ja soveltuu erinomaisesti julkisivujen, autokatosten,varastojen 
ja aitojen maalaamiseen. Puolikiiltävä, kiilto 45. Titan-tuotteilla on Colorexin 15 
vuoden takuu. 

JULKISIVUMAALI – PEITTOMAALI PUUPINNOILLE

YEARS

WARRANTY*
Up to

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
15401104 Titan, valkoinen, 0,9 L 7331388540189 5
15401304 Titan, valkoinen, 2,7 L 7331388540172 1
15401004 Titan, valkoinen, 9 L 7331388540165 1
15400102 Titan, A-pohja, 0,9 L 7331388540011 5
15400302 Titan, A-pohja, 2,7 L 7331388540035 1
15400002 Titan, A-pohja, 9 L 7331388540004 1
15493102 Titan, C-pohja, 0,9 L 7331388549311 5
15493305 Titan, C-pohja, 2,7 L 7331388549335 1
15493005 Titan, C-pohja, 9 L 7331388549304 1
15420102 Titan, tupapunainen, 0,9 L 7331388542015 5
15420303 Titan, tupapunainen, 2,7 L 7331388542039 1
15420003 Titan, tupapunainen, 9 L 7331388542008 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19600102 Storm, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388960017 5
19600303 Storm, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388960031 1
19600003 Storm, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388960000 1
19693102 Storm, C-pohja, 0,9 L 7331388969317 5
19693302 Storm, C-pohja, 2,7 L 7331388969331 1
19693002 Storm, C-pohja, 9 L 7331388969300 1

Storm
Värinpitävä, puolihimmeä akrylaattimaali julkisivuille sekä ulkona oleville 
sinkityille, galvanisoiduille tai aikaisemmin maalatuille peltilevyille. Tuote tar-
joaa erinomaisen suojan säätä ja UV-säteilyä vastaan. Puolihimmeä, kiilto 20. 
Storm-tuotteilla on Colorexin 15 vuoden takuu.

– Erittäin säänkestävä
– Suojaa maalipintaa homeelta ja levältä
– Erinomainen kiillon- javärinpitävyys

Esivalmistelut: Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. 
Kaavi irtonainen maali pois ja pese aiemmin maalatut pin-
nat julkisivun pesuun tarkoitetulla pesuaineella. Desinfioi 
homeiset pinnat. Anna kuivua hyvin

1	� Pohjustus 1: Levitä yksi kerros Colorex Aqua-pohjustet-
ta käsittelemättömälle, sahatulle tai höylätylle paneelil-
le. Käsittelemättömät päätyosat vaativat kaksi kerrosta. 
Mikäli paneelit on maalattu jo aiemmin, tulee puhtaak-
si kaavituille ja halkeilleille pinnoille sekä käsittelemät-
tömille päätyosille levittää yksi kerros.

2	� Pohjustus 2: Maalaa yksi kerros Colorex Aqua-ulko-

pohjamaalia koko pinnalle, puiden päätyosat mukaan 
lukien. Ole erityisen huolellinen pohjustaessasi päätyo-
sia ja puusaumoja.

3	� Maalaus: Maalaa kaksi 
kerrosta Colorex Titan- tai 
Storm-maalilla. Anna pinnan 
kuivua maalikerrosten välillä.

15 VUODEN LAATUTAKUU 
Annamme jopa 15 vuoden laatutakuun puuaidoille, jotka on käsitelty Titan- tai Storm-maaleilla. Takuun voi-
massaolon ja parhaan lopputuloksen edellytyksenä on Colorexin kolmivaiheisen ohjelman noudattaminen. 
Kaikki takuuehdot ovat luettavissa osoitteessa colorex.se.

YEARS

WARRANTY*
Up to

VINKKEJÄ JA NEUVOJA
•	 Testaa valitsemaasi maalisävyä seinään ennen kuin maa-

laat koko talon.

•	 Vesiohenteisella akrylaattimaalilla voi maalata aiemmin 
öljypohjaisella maalilla maalatulle puulle, mutta ei toisin 
päin.

•	 Varmista, että puu on täysin kuiva ennen maalausta. 
Maalauskauden loppupuolella on tavallista, että	 aamu-
kaste kestää pidempään ja iltakaste laskeutuu aikaisemmin.

•	 Älä maalaa myöhään illalla jos ilmankosteus 		
on korkea. 

•	 Säästät aikaa, kun maalaat ensimmäisen kerroksen 
pitkäkarvaisella telalla ja teet jälkitasoituksen leveällä 
siveltimellä.

Sopii hyvin käytet-
täväksi Titan Ovi- ja 

ikkunamaalin kanssa, 
sivu 14

YEARS

WARRANTY*
Up to
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JULKISIVUMAALI – PEITTOMAALI  
PUUPINNOILLE

PUNAMULTAMAALI

PEITTOMAALI MINERAALISILLE ALUSTOILLE

OVI- JA IKKUNAMAALI

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19200101 Betopaint, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388920011 5
19200303 Betopaint, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388920035 1
19200003 Betopaint, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388920004 1
19293101 Betopaint, C-pohja, 0,9 L 7331388929311 5
19293301 Betopaint, C-pohja, 2,7 L 7331388929335 1
19293001 Betopaint, C-pohja, 9 L 7331388929304 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11851701 Röde Orm -punamultamaali, 10 L 7392137185174 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
16900109 Titan ovi- ja ikkunamaali, valkoinen, 0,9 L 7331388169090 5
16900308 Titan ovi- ja ikkunamaali, valkoinen, 2,7 L 7331388169083 1
16901101 Titan ovi- ja ikkunamaali, A-pohja, 0,9 L 7331388169076 5
16901301 Titan ovi- ja ikkunamaali, A-pohja, 2,7 L 7331388169069 1
16993105 Titan ovi- ja ikkunamaali, C-pohja, 0,9 L 7331388169991 5
16993305 Titan ovi- ja ikkunamaali, C-pohja, 2,7 L 7331388169984 1

Stabil
Likaa hylkivä ja puolihimmeä öljypohjainen maali sopii erityisen 
hyvin ulkona oleville puupinnoille, jotka ovat alttiina sään vaihteluille. 
Sivellään uudelle tai aikaisemmin öljytylle, kuultomaalatulle, 
suojamaalatulle tai öljymaalatulle pinnalle. Sopii hyvin julkisivujen, 
puuesineiden, ikkunoiden, ovenkarmien ja pohjamaalatun metallin 
maalaamiseen. Puolikiiltävä, kiilto 35.

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
16300101 Stabil, valkoinen/A-pohja, 0,9 L 7331388630019 5
16300301 Stabil, valkoinen/A-pohja, 2,7 L 7331388630033 1
16300001 Stabil, valkoinen/A-pohja, 9 L 7331388630002 1
16393101 Stabil, C-pohja, 0,9 L 7331388639319 5
16393301 Stabil, C-pohja, 2,7 L 7331388639333 1
16393001 Stabil, C-pohja, 9L 7331388639302 1

– Erinomainen säänkestävyys
– Likaa hylkivä
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 	
levältä

Betopaint
Täyshimmeä ja hyvin peittävä vesiohenteinen maali kaikentyyppisille ulkotilojen 
mineraalipinnoille, kuten rapatuille julkisivuille, perustuksille ja sokkeleille. 
Tuotteella on erinomainen diffuusiokyky, ja se sopii myös kosteudelle 
alttiisiin sisäseiniin ja -kattoihin esimerkiksi kellareissa. Puolihimmeä, kiilto 2. 
Vinkki: Katso sivulta 16 Betoprime-pohjustusaine mineraalisille pinnoille.

– Erittäin peittävä
– Hengittävä
– Suojaa homeelta ja levältä

Röde Orm
Peittävä, himmeä keittomaali uudelle höyläämättömälle puutavaralle tai aiem-
min keitto- tai punamultamaalattujen puupintojen uudelleenmaalaukseen.  
Täyshimmeä, kiilto 1.

– Täysin peittävä
– Hengittävä
– Helposti levitettävä

Titan Ovi- ja ikkunamaali
Puolikiiltävä ja helppokäyttöinen ikkunamaali ulkotilojen puupinnoille, ku-
ten ikkunankarmeille ja oville. Titan ikkuna- ja ovimaali on akrylaatin ja 
alkydin hybridikombinaatio. Sen ansiosta tuote ei ime vettä ja on erittäin 
likaa hylkivä.

– Vesiohenteinen
– Erittäin peittävä
– Kuivuu nopeasti

VINKKEJÄ JA NEUVOJA
•	 Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Poista van-

ha, irtonainen maali. Pese aikaisemmin maalatut pin-
nat julkisivunpesuaineella ja desinfioi homeiset pinnat.

•	 Pohjusta päätyosat ja liitoskohdat Colorex Aqua-poh-
justusöljyllä. Maalaa uusi puupinta Colorex Aqua-ulko-
pohjamaalilla tai Colorex Ulkopohja 2-in-1 -maalilla.

•	 Maalaa kaksi kerrosta ja anna kuivua välissä. Älä maa-
laa kylmällä tai kostealla säällä, äläkä käsittele lämpi-
miä tai auringonvalossa olevia pintoja.

•	 Älä kaada maalia viemäriin. Vie maalijäämät ja työka-
lut paikalliselle kierrätysasemalle.
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– Hyvä tarttuvuus
– Puuta suojaava
– Vettä hylkivä

Ulkopohja 2-in-1
Julkisivupohjamaali uusien puupintojen maalaukseen ja puupinnan 
uudelleenmaalaukseen. Toimii Colorex-maalijärjestelmän ensimmäisenä 
vaiheena, jolloin sitä käytetään pohjamaalina ennen Colorex Titan- tai Storm-
maalilla maalaamista. Ulkopohja 2-in-1 korvaa perinteisen kaksivaiheisen 
pohjustusjärjestelmän.

POHJUSTUSÖLJY JA POHJAMAALI, PUU

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
14813101 Ulkopohja 2-in-1, 1 L 7331388481314 5
14813301 Ulkopohja 2-in-1, 3 L 7331388481321 1
14813001 Ulkopohja 2-in-1, 10 L 7331388481307 1

– Hyvä tarttuvuus
– Puuta suojaava
– Vettä hylkivä

Aqua-ulkopohjamaali
Puuta suojaava pohjamaali, joka sopii sekä uusille että aikaisemmin 
maalatuille ulkotilojen puupinnoille. 

POHJUSTUSÖLJY JA POHJAMAALI, PUU

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
14800102 Aqua-ulkopohjamaali, valkoinen, 1 L 7331388480010 5
14800302 Aqua-ulkopohjamaali, valkoinen, 3 L 7331388480034 1
14800001 Aqua-ulkopohjamaali, valkoinen, 0 L 7331388480003 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
16890103 Aqua-pohjustusöljy, 1 L 7331388689017 5
16890303 Aqua-pohjustusöljy, 3 L 7331388689031 1
16890001 Aqua-pohjustusöljy, 10 L 7331388689000 1

Aqua-pohjustusöljy
Syvävaikutteinen pohjustusöljy sekä uusille että aikaisemmin maalatuille 
puupinnoille ulkotiloissa. Toimii maalausjärjestelmän ensimmäisenä kerroksena 
ja ehkäisee halkeilua. Antaa Aqua-ulkopohjamaalin ja pintamaalin kanssa 
käytettynä monivuotisen, kestävän suojan kosteutta ja kasvustoja vastaan.

– Syvävaikutteinen
– Puuta suojaava
– Vettä hylkivä

Pohjusteet ja pohjamaalit 
Perusteellinen ja huolellinen esivalmistelu antaa edellytykset täydelliselle lopputulokselle.
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POHJUSTE MINERAALIPITOISILLE 
ALUSTOILLE

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19190103 Betoprime, kirkas, 1 L 7331388919015 12
19190503 Betoprime, kirkas, 5 L 7331388919053 1
19190201 Betoprime, kirkas, 20 L 7331388919022 1

Betoprime
Pohjuste joka reagoi kemiallisesti mineraalialustan kanssa. Käsittelemättömien, 
ulkona sijaitsevien mineraalipintojen, esim. rapattujen ja betonisten 
julkisivujen, perustusten ja sokkeleiden, maalaamiseen. Soveltuu kosteudelle 
altistuville pinnoille, esim. kyllästettäville tiiliseinille. Etsautuu lasiin. Kun käytät 
Betopaintia maalausjärjestelmän osana, lopputuloksena on hengittävä ja 
erittäin kosteutta hylkivä alusta, jossa on erinomainen tartuntapinta.

– Erinomainen tarttuvuus
– Kosteutta hylkivä
– Nopeasti kuivuva

POHJUSTUSÖLJY JA POHJAMAALI, PUU

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
14990103 Classic-pohjustusöljy, kirkas, 1 L 7331388499012 5
14990302 Classic-pohjustusöljy, kirkas, 3 L 7331388499036 1
14990002 Classic-pohjustusöljy, kirkas, 10 L 7331388499005 1

Classic-pohjustusöljy
Puuta suojaava kiinanpuupohjainen pohjustusöljy, joka sopii sekä uusille että 
aikaisemmin maalatuille ulkotilojen puupinnoille. Toimii maalausjärjestelmän 
ensimmäisenä kerroksena ja ehkäisee halkeilua. Antaa Classic-ulkopohjamaa-
lin ja pintamaalin kanssa käytettynä monivuotisen, kestävän suojan kosteutta 
ja kasvustoja vastaan.

– Syvävaikutteinen
– Puuta suojaava
– Vettä hylkivä

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
15800103 Classic-ulkopohjamaali, valkoinen,1 L 7331388580017 5
15800302 Classic-ulkopohjamaali, valkoinen,3 L 7331388580031 1
15800002 Classic-ulkopohjamaali, valkoinen,10 L 7331388580000 1
15893102 Classic-ulkopohjamaali, C-pohja, 0,9 L 7331388589317 5
15893302 Classic-ulkopohjamaali, C-pohja, 2,7 L 7331388589331 1
15893002 Classic-ulkopohjamaali, C-pohja, 9 L 7331388589300 1

Classic-ulkopohjamaali
Himmeä, perinteinen alkydipohjainen pohjamaali ulkotilojen puupinnoille. 
Maalilla on hyvä imeytymiskyky, erinomainen tarttuvuus ja hyvät täyttöominai-
suudet. Sopii kaikille puupinnoille tarkoitetuille ulkomaaleillemme.

– Hyvä tarttuvuus
– Erittäin peittävä
– Sävytettävissä

VINKKEJÄ JA NEUVOJA
•	� Puhdista pinta ennen maalaamista. Käytä puhdis-

tusainetta, joka poistaa noen, sammaleen, levän ja 
vastaavat kertymät. Suosittelemme käyttämään Ha-
gmansin Huoltopesua tai Hagmansin Maalipesua.

•	� Maalaamattomat ja imukykyiset alustat on pohjus-
tettava ennen lopullista maalaamista.

•	� Maalaa värinäyte valitsemallasi värillä, ja pidä 
sitä seinää vasten ennen kuin maalaat koko talon.

•	 Älä maalaa myöhään illalla jos ilmankosteus 		
	 on korkea. 

•	 Maalaa useita ohuita kerroksia yhden paksun si	
	 jasta, niin lopputuloksesta tulee paljon parempi.
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POHJAMAALIT TERÄKSELLE/METALLILLE MUUT TUOTTEET - LINJAMERKINTÄMAALI

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11102103 Classic-metallipohjamaali, harmaa, 1 L 7331388110214 5
11102301 Classic-metallipohjamaali, harmaa, 3 L 7331388110238 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11303002 Linjamerkintämaali, Extra, 10 L 7331388130304 1

Classic-metallipohjamaali
Ruosteelta suojaava uretaanialkydipohjainen pohjamaali rauta- ja teräspin-
noille sekä kevytmetallille ja galvanoiduille metallilevyille ulkotiloihin.

– Suojaa erinomaisesti ruosteelta
– Helposti levitettävä

Gräs
Täyshimmeä ja täysin peittävä akrylaatti, joka on kehitetty erityisesti ruohon 
maalaamiseen. Antaa heijastamattomat linjamerkinnät  ruohoa vahingoitta-
matta.

– Heijastamattomat linjamerkinnät

MUUT TUOTTEET

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
10600808 Värinäyte sisämaalista, A-pohja, 0,45 L 7331388060083 5
10693801 Värinäyte sisämaalista, C-pohja, 0,45 L 7331388069383 5

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19600009 Värinäyte ulkomaalista, A-pohja,0,45 L 7331388960024 5
19693007 Värinäyte ulkomaalista, C-pohja, 0,45 L 7331388969324 5

Värinäyte, sisämaali Värinäyte, ulkomaali
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Puunhoito 
Suojaa ja hoitaa ulkotilojen puupintoja, kuten terasseja ja ulkohuonekaluja.

PUUÖLJY

PUUÖLJY

Tuotenro Kuvaus Määrä/pkt
14190102 Gard Aqua Kirkas 0,9L 5
14190302 Gard Aqua Kirkas 2,7L 1
14190001 Gard Aqua Kirkas 9,0L 1
14135101 Gard Aqua Ruskea 0,9L 5
14135301 Gard Aqua Ruskea 2,7L 1
14135001 Gard Aqua Ruskea 9,0L 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
14590302 Orient Kiinalainen puuöljy, 3 L 7331388459030 1
14590001 Orient Kiinalainen puuöljy, 10 L 7331388459009 1

Tuotenro Kuvaus Määrä/pkt
15190102 Gard Classic Kirkas 0,9L 5
15190303 Gard Classic Kirkas 2,7L 1
15190002 Gard Classic Kirkas 9,0L* 1
15135101 Gard Classic Ruskea 0,9L 5
15135301 Gard Classic Ruskea 2,7L* 1
15135002 Gard Classic Ruskea 9,0L* 1

* Tilaustuote vähintään 800 L

Gard Aqua
Puuta suojaava ja syvälle imeytyvä puuöljy käsittelemättömille, 
painekyllästetyille tai aiemmin öljytyille ulkotilojen puupinnoille. Sopii hyvin 
aitojen ja muiden puurakenteiden käsittelyyn.

– Sävytettävä
– Syvävaikutteinen
– Vettä hylkivä
– Puuta suojaava
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 
levältä

Gard Classic-puuöljy
Perinteinen puuöljy ulkotiloissa olevien uusien, käsittelemättömien, painekylläs-
tettyjen tai aiemmin kuullotettujen puupintojen käsittelyyn. Tuote suojaa pintaa 
kuivumiselta ja halkeilulta. 

– Syvävaikutteinen
– Vettä hylkivä
– Puuta suojaava
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 
levältä

Orient, kirkas kiinalainen puuöljy
Ensiluokkainen ja erittäin syvälle imeytyvä kiinanpuuöljy puun suojaamiseen 
ulko- ja sisätiloissa. Käytetään kaikentyyppisen puun, myös tiikin ja mahongin, 
käsittelyyn. Soveltuu puuhuonekalujen, ikkunoiden, aitojen ja muiden puuesi-
neiden pintojen ensimmäiseen käsittelyyn ja huoltoon. 

– Syvälle tunkeutuva
– Vettä hylkivä
– Pölyä sitova
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 
levältä

MUISTILISTA
•	� Älä käytä öljyä tai kuultomaalia suorassa aurin-

gonvalossa.

•	� Anna painekyllästetyn puun kuivua yhden vuo-
denajan ennen öljy- tai kuultomaalikäsittelyä.

•	� Kun käytät kuulomaalia, maalaa yksi lauta kerral-
laan.

•	� Pyyhi ylimääräinen öljy pois, jotta pintaan ei muo-
dostu kalvoa.           	

•	 Rätit, joilla on käsitelty pellavaöljyä sisältävää tuo-
tetta, tulee upottaa veteen tai laittaa tiiviisti suljettuun, 
peltiseen roska-astiaan, sillä rätit voivat syttyä pala-
maan itsestään.
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Puunhoito 
Suojaa ja hoitaa ulkotilojen puupintoja, kuten terasseja ja ulkohuonekaluja.

Copperol
Syvälle imeytyvä pellavaöljypohjainen suoja-aine ulkona oleville, kosteudelle 
altistuville puupinnoille. Tuote antaa vahvan suojan kosteutta vastaan ja sopii 
siten myös ratapölkkyihin, portin pylväisiin ja laitureihin.

MUUT TUOTTEET

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
15035103 Copperol, ruskea, 1 L 7331388503511 5
15035301 Copperol, ruskea, 3 L 7331388503535 1

KUULTOMAALI

KUULTOMAALI

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
14390301 Prima V-terassimaali, kirkas, 2,7 L 7331388439032 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
14790302 Fokus V Kuultomaali puulle, kirkas, 2,7 L 7331388479038 1
14790002 Fokus V, Kuultomaali puulle, kirkas, 9,0 L 7331388479007 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
15790301 Proper-terassimaali, kirkas, 2,7 L 7331388579035 1
15790001 Proper-terassimaali, kirkas, 9 L 7331388579004 1

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
15390103 Lyster Kuultomaali puulle, kirkas, 0,9 L 7331388539015 5
15390303 Lyster Kuultomaali puulle, kirkas, 2,7 L 7331388539039 1
15390003 Lyster Kuultomaali puulle, kirkas, 9,0 L 7331388539008 1

Proper-kuultomaali terasseille
Kirkas alkydi- ja kiinanpuuöljypohjainen kuultomaali kyllästetylle puulle ulko-
tiloihin. Hyvä UV-kestävyys, imeytyvyys ja vedenkestävyys. Tuote soveltuu ulkote-
rassien, huonekalujen ja aitojen käsittelyyn. Soveltuu myös koville, eksoottisille 
puulaaduille kuten tiikille.

Lyster Kuultomaali puulle
Syvälle imeytyvä alkydipohjainen kuultomaali ulkona olevien puupintojen kä-
sittelyyn. Korkean kasviöljypitoisuutensa ansiosta tuote antaa pinnalle syvän 
kiillon. Sävytetty tuote antaa paremman UV suojan.

Fokus V Kuultomaali puulle
Puolihimmeä, läpinäkyvä vesiohenteinen lasyyri käsittelemättömille tai öljytyil-
le sisä- ja ulkotilojen puupinnoille. Sopii myös hirsitaloihin. Tuote on erittäin 
vedenkestävä ja se viivästyttää kosteuden ja UV-säteilyn aiheuttamia negatii-
visia muutoksia.

Prima V-kuultomaali terasseille
Kirkas alkydi-öljypohjainen kuultomaali käsittelemättömälle tai aiemmin öljytyl-
le, höylätylle ja sahatulle puulle sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu myös painekylläs-
tetylle puulle. Tuote antaa hyvän UV-suojan ja se ehkäisee puun halkeilemista 
ja kuivumista. 

– Sävytettävä
– Hyvä UV-kestävyys
– Vettä hylkivä
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 
levältä

– Sävytettävä
– Hyvä UV-kestävyys
– Vettä hylkivä
– Puuta suojaava
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 
levältä

– Sävytettävä
– Vettä hylkivä
– Korostaa puun rakennetta
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 
levältä

– Sävytettävä
– Puuta suojaava
– Syvävaikutteinen
– Suojaa maalipintaa homeelta ja 
levältä

– Syvävaikutteinen
– Homesuoja
– Hyvä vedenkestävyys
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Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19710002 Lakkasivellin Royal Soft, 35 mm. 7391867265033 10
19710003 Lakkasivellin Royal Soft, 50 mm. 7391867265057 10
19710004 Lakkasivellin Royal Soft, 70 mm. 7391867265071 10
19710005 Lyhyt kulmasivellin Royal Soft, 35 mm. 7391867268034 10
19710006 Lyhyt kulmasivellin Royal Soft, 50 mm. 7391867268058 10
19710017 Pitkä/paksu kulmasivellin Royal Soft, 50 mm. 7391867263053 10
19710018 Pitkä/paksu kulmasivellin Royal Soft, 70 mm. 7391867263077 10
19715901 Lakkasivellin Comfort 2-k, 30 mm. 7391867580037 10
19716001 Lakkasivellin Comfort 2-k, 50 mm. 7391867580051 10
19716101 Lakkasivellin Comfort 2-k, 70 mm. 7391867580075 10
19715601 Lakkasivellin Prima, 30 mm 7391867550030 10
19715701 Lakkasivellin Prima, 50 mm 7391867550054 10
19715801 Lakkasivellin Prima, 70 mm 7391867550078 10
19712801 Lakkasivellin Classic, 30 mm, synteettinen 7391867103038 10
19712901 Lakkasivellin Classic, 50 mm, synteettinen 7391867103052 10
19713001 Lakkasivellin Classic, 70 mm, synteettinen 7391867103076 10
19710007 Julkisivusivellin taivutetulla varrella Comfort 2K, 70 mm 7391867780079 10
19710008 Julkisivusivellin taivutetulla varrella Comfort 2K, 100 mm 7391867780109 10
19710009 Julkisivusivellin taivutetulla varrella Comfort 2K, 120 mm 7391867780123 10
19720101 Julkisivusivellin Prima, 70 mm 7391867925074 10
19720201 Julkisivusivellin Prima, 100 mm 7391867925104 10
19720301 Julkisivusivellin Prima, 120 mm 7391867925128 10
19715401 Julkisivus. Ergo-Flex 100, synteettinen 7391867500103 10
19715501 Julkisivus. Ergo-Flex 120, synteettinen 7391867500127 10
19716701 Punamultamaalis. Ergo-Flex 120 7391867601206 10
19713401 Kuultomaali-/puuöljysivellin 70, synteettinen 7391867171075 10
19713501 Kuultomaali-/puuöljysivellin 100, synteettinen 7391867171105 10
19716201 Tasoitussivellin puukahvalla, 15 mm. Luonnonmateriaali 7391867600018 12
19716301 Tasoitussivellin puukahvalla, 25 mm. Luonnonmateriaali 7391867600025 12
19716401 Tasoitussivellin puukahvalla, 35 mm. Luonnonmateriaali 7391867600032 12
19716501 Tasoitussivellin puukahvalla, 50 mm. Luonnonmateriaali 7391867600056 12
19716601 Tasoitussivellin puukahvalla, 70 mm. Luonnonmateriaali 7391867600070 12
19720401 Elementtis. 950  35 mm. Luonnonmateriaali 7391867950038 10
19720501 Elementp. 950  50 mm. Luonnonmateriaali 7391867950052 10
19720601 Elementp. 950  70 mm. Luonnonmateriaali 7391867950076 10
19720701 Elementp. 970 Jumbo 50. Sekoit. 7391867970050 5
19720801 Elementp. 970 Jumbo 70. Sekoit. 7391867970074 5
19713801 Rengassivellin 190  25. Sekoiteharjas 7391867900255 10
19713901 Rengassivellin 190  30. Sekoiteharjas 7391867900309 10
19714001 Rengassivellin 190  40. Sekoiteharjas 7391867900408 10
19710010 Sivellinsetti Prima 4 kpl 7391867107906 25
19710011 Sivellinsetti ikkunoille 7391867106008 50
19705001 Tasoitussivellinsetti 5 kpl 7391867101034 50
19705101 Sivellinsetti 3 kpl 30, 50, 70 mm 7391867103304 30
19705401 Ulkosivellinsetti 3 kpl 7391867505436 50
19705501 Sivellinsetti Comfort 2-k 3 kpl 7391867582406 25
19705201 Sivellinsetti puuöljylle 2 kpl 7391867171402 50

SIVELTIMET

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19710012 Lohitela, 180 mm 7391867505160 5
19710013 Premium-tela, 180 mm 7391867505603 5
19711401 Polymex-tela, 180 mm 7391867505115 5
19711801 Erittäin sileä tela, 180 mm 7391867505214 5
19710014 Erittäin sileä minitela, 100 mm 7391867507065 10
19710015 Lohi-minitela, 100 mm 7391867507089 10
19710016 Micro-minitela, 100 mm 7391867507300 10
19712501 Polymex-minitela, 100 mm 7391867507805 10
19712601 Velour Elementr. 100 mm 7391867507904 10
19712301 Elementtitela, vaahto 100 mm 7391867507010 10
19711201 Telanvarsi, 180 mm 7391867505023 10
19710019 Tela varrella, 180 mm 4001438034601 50
19711001 Elementtitelan varsi, lyhyt 7391867504958 10
19711101 Elementtitelan varsi, pitkä 7391867504965 10
19711902 Maalikaukalo, 100 mm 73918675058771 12
19711901 Maalikaukalo, 180 mm 7391867505801 12
19714602 Maalikaukalon suoja, 100 mm 7391867290066 50
19714601 Maalikaukalon suoja, 180 mm 7391867290059 50
19712201 Telasetti, 180 mm 7391867050608 40
19712701 Minitelasetti, erittäin sileät, 100 mm 7391867101522 25
19712101 Minitelasetti, Polymex, 100 mm 7391867505979 25

MAALAUSTELAT, TELAVARRET JA MAALIKAUKALOT
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SEKOITUSTIKUT JA PURKINAVAAJAT TAPETIT
Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
9753501 Lasikuitukangas, hienorakenteinen* 25 m x 1 m 7332726975359 9
9753601 Maalaustapetti 45 g * 25 m x 1 m 7332726975366 9
9753701 Remonttisuoja 150 g * 25 m x 1 m 7332726975373 9

Tuotenro Kuvaus Määrä/pkt
15980501 Colorex sekoitustikku 500 mm 1
15980601 Colorex sekoitustikku 300 mm 1
15990601 Colorex-purkinavaaja 1

SÄILYTYSASTIAT
Tuotenro Kuvaus Määrä/pkt
900230 Muovipurkki 3 L 1
900496 Muovipurkin kansi, 3 L 1
900291 Muovipurkki 10 L 1
900419 Muovipurkin kansi, 10 L 1
900229 Peltipurkki, 1 L 1
900136 Peltipurkin kansi, 1 L 1
900014 Peltipurkki,  3 L 1
900466 Peltipurkin kansi, 3 L 1
8080 Peltipurkki, 5 L 1
8021 Peltipurkin kansi, 5 L 1
900018 Peltipurkki, 10 L 1
900127 Peltipurkin kansi, 10 L 1

SUOJAUSMATERIAALIT

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19712001 Teleskooppivarsi 7391867505832 10
19710001 Puinen tasoituslasta, 100 mm 7391867503005 10
19710101 Puinen tasoituslasta, 150 mm 7391867500318 10
19710201 Puinen tasoituslasta, 200 mm 7391867500325 10
19710301 Japaninlastasetti 3 kpl 4015878500466 10
19714901 Katkoteräveitsi 9 mm 4015878506215 60
19715001 Katkoteräveitsi 18 mm 4015878506239 48
19714701 Varaterät katkoteräveitseen 9 mm 10-p 4015878982187 20
19714801 Varaterät katkoteräveitseen 18 mm 10-p 4015878534423 20
19710601 Tapettiveitsi 7318910501115 10
19714301 Ammattilaisterä 20 kpl/pkt 7393693200202 10
19710901 Kittiveitsi 7318910501603 10
19710401 Hiomatyökalu nivelletyllä varrella 7318910500804 5
19713201 Teräsharja puuvarrella, 2-rivinen 4013349709868 12
19713301 Teräsharja puuvarrella, 4-rivinen 4013349709943 12
19714101 Ikkunakaavin 7391867198300 12
19714201 Varaterät ikkunakaapimeen 10 kpl/pkt 7391867198409 12
19714401 Maalikaavin (Pro), 50 mm 7391867250053 6
19714501 Varaterät maalikaapimeen (Pro), 50 mm. 2-p 7391867260052 6
19713101 Patruunapistooli 4015878501920 5
19710501 Tapettiviivain Masoniitti 7318910500927 5
19718601 Hiomatuki, korkkia 7391867720112 10

TYÖKALUT

Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
11612 Maalarinteippi GreenCore 19 mm x 50 m, valkoinen 9002588452432 48
11614 Maalarinteippi GreenCore 25 mm x 50 m, valkoinen 9002588452456 36
11615 Maalarinteippi GreenCore 38 mm x 50 m, valkoinen 9002588452470 24
11616 Maalarinteippi GreenCore 50 mm x 50 m, valkoinen 9002588452494 24
9753201 Suojamuovi 0,3 kg 4 x 5 m 9002588458007 20
9754101 Kansipaperia Taiga 135gr 0,75m x 20m 9002588459684 5
9754001 Kansipaperia Taiga 135gr 1m x 30m 9002588459752 5
9754105 Viltti Tenda 1x10m 9002588459806 1
19705301 Lasikuitunauha liima 48mm x 20m 7332300405579 20
9754110 Kittinauha paperi 50mm x 75m 9002588455303 20
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SÄVYTYSPASTA
Tuotenro Kuvaus EAN Määrä/pkt
19913501 Chromaflo Colorant W, 1 L 7332726135012 1
19913503 Chromaflo Colorant sY, 1 L 7332726135036 1
19913504 Chromaflo Colorant oY, 1 L 7332726135043 1
19913517 Chromaflo Colorant wY, 1 L 7332726135173 1
19913502 Chromaflo Colorant hY, 1 L 7332726135029 1
19913518 Chromaflo Colorant sR, 1 L 7332726135180 1
19913508 Chromaflo Colorant oR, 1 L 7332726135081 1
19913506 Chromaflo Colorant wR, 1 L 7332726135067 1
19913507 Chromaflo Colorant hR, 1 L 7332726135074 1
19913514 Chromaflo Colorant oU, 1 L 7332726135142 1
19913513 Chromaflo Colorant G, 1 L 7332726135135 1
19913510 Chromaflo Colorant V, 1 L 7332726135104 1
19913505 Chromaflo Colorant O, 1 L 7332726135050 1
19913509 Chromaflo Colorant M, 1 L 7332726135098 1
19913512 Chromaflo Colorant sB, 1 L 7332726135128 1
19913511 Chromaflo Colorant wB, 1 L 7332726135111 1
19913515 Chromaflo Colorant wS, 1 L 7332726135159 1
19913516 Chromaflo Colorant sS, 1 L 7332726135166 1

Jälleenmyyjille tarjoamme myyntiä edistävät  

lisätuotteet, kuten:

– Seinäelementit (valikoimasta riippuen)

– Maalatut värinäytteet/värimallit

– Maalatut tuotenäytteet

– Esitteet

– Mainostaulut, kyltit, lavanauhat, kuormalavahuput

– Kuvapankki osoitteessa colorex.se

Lisätietoja saat myyjältäsi.



Ota rennommin!
 

Pohjoismaiden ilmasto on ankara.  Sään armoille jäävät puupinnat vaativat säännöllis-
tä huoltoa. Sama pätee maalaamattomiin puupintoihin, kuten terasseihin, ulkokalustei-
siin ja muihin puurakenteisiin, jotka vaativat vuosien saatossa säännöllisiä öljykäsittely-
jä.

Selviät työstä helpommin valitsemalla laadukkaan julkisivumaalin ja puuöljyn, jotka 
suojaavat pintoja paremmin ja pidempään.

Mukavuudenhaluisen kannattaa valita Colorex, niin siveltimeen ei tarvitse tarttua ihan 
niin usein. 
Saat laadukkaan tuotteen järkevään hintaan.

Fiksua, eikö! 

colorex.se
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+ 46 (0)320 189 00  
info@hagmansnordic.com

Colorex on laadukas maalien ja puunhoitotuotteiden tuotemerkki, jonka 
tuotteet on kehitetty ja testattu erityisesti pohjoismaisia sääolosuhteita varten. 
Kaikki maalituotteet on valmistettu Ruotsissa.

Colorex on fiksu valinta – saat laadukkaita maaleja järkevään hintaan.


